
info@ayvaz.com     www.ayvaz.com

COMPENSATOR DE 
DILATARE

1Rev.0720



Material burduf Oțel inoxidbil AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309)
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)   
Presiune de funcționare PN 2,5/6/16/25/40/64 
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni fixe și flotante cu flanșe și sudate      
Material flanșă   Oțel carbon St. 37.2 standard*

Material burduf Oțel inoxidabil AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309)
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)   
Presiune de funcționare PN 2,5/6/16/25/40/64 
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni fixe și oscilante cu flanșă și sudate      
Materialul conexiunii  Oțel carbon St. 37.2 ca standard,       
                                                            Materialul poate fi personalizat la cerere      

Opțional Manșon interior din oțel inoxidabil
                                                            AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309)

COMPENSATOARE DE DILATARE AXIALE

COMPENSATOARE DE DILATARE LATERALĂ► ARTICULATE   

COMPENSATOARE DE DILATARE AXIALE► CU PRESIUNE EXTERIOARĂ

Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)   
Presi une de funcționare PN 2,5/6/16/25/40/64 
Temperatura de funcționare -80°C/+600 ° C
Tipuri de conexiuni fixe și oscilante cu flanșe și sudate      
Material flanșă  Oțel carbon St. 37.2 ca standard, 
                                                            Materialul poate fi personalizat la cerere      

Opțional  Manșon interior din oțel inoxidabil   
                                                            AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309)

* Materialele pot fi personalizate la cerere.      

Material burduf Oțel inoxidabil AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309) Pliat dublu
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)   
Presiune de funcționare PN 2,5/6/16/25/40/64 
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni flanșe fixe
Material de conectare Oțel carbon St. 37.2 ca standard*     
Material tijă Oțel carbon St. 37.2 ca standard* 

Material burduf Oțel inoxidabil AISI 316L
Material corp  Aluminiu (Opt. Oțel inoxidabil) 
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN250 (10”)
Presiune de funcționare PN16 
Temperatură de funcționare max. 100° C
Tipuri de conexiuni cu capete filetate și sudate

COMPENSATOARE DE DILATARE AXIALE► COMPENSATOARE DE DILATARE PENTRU ȚEVI

COMPENSATOARE DE DILATARE AXIALE► AMORTIZOARE DE VIBRAȚII

COMPENSATOARE DE DILATARE AXIALE► AMORTIZOARE DE VIBRAȚII ÎMPLETIT

Material burduf Oțel inoxidabil AISI 321
Material împletitură Oțel inoxidabil AISI 304
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN300 (12”)
Presiune de funcționare 16 bari
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni fixe și oscilante cu flanșe și sudate      
Material de conectare Oțel carbon St. 37.2 ca standard*     

COMPENSATOR DE DILATARE

 Produsele Ayvaz fac obiectul unor modificări tehnice și abateri care rezultă din procesul de fabricație.            



COMPENSATOARE DE DILATARE DIN CAUCIUC► CU FLANȘE

COMPENSATOARE DE DILATARE DIN CAUCIUC► FILETATE

Material burduf  Cauciuc sintetic special
Diametru nominal DN32 (3/4”) - DN600 (24”)
Presiune de funcționare 10 bari
Temperatură de funcționare Max. 90°C
Tipuri de conexiuni Cu flanşe oscilante
Material conexiune Fontă ductilă GGG 40.3 (Compozit opțional)     

Material burduf  Cauciuc sintetic special
Diametru nominal DN20 (3/4”) - DN100 (4”)
Presiune de funcționare 10 bari
Temperatură de funcționare Max. 90°C
Tipuri de conexiuni Filetate
Material conexiune  Fontă turnată 

COMPENSATOARE DE DILATARE CU BUCLE ÎMPLETITE► COMPENSATOARE DE 
DILATARE PENTRU PROTECȚIA CONTRA INCENDIILOR

U-FLEX

V-FLEX

Material burduf Oțel inoxidabil AISI 316l 
Material împletitură  Oțeli inoxidabil AISI 304
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN250 (10”)
Presiune de funcționare 175, 250 psi
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni Flanșă, capete sudate, canelate
Materiale fitinguri  Oțel carbon St. 37.2*
Material cot și braț  Oțel carbon St. 37.2*
 Material conexiune Oțel carbon St. 37.2*  

COMPENSATOARE DE DILATARE LATERALĂ► COMPENSATOARE DE DILATARE CU TIJE DE LEGĂTURĂ

COMPENSATOARE DE DILATARE UNGHIULARE► 
COMPENSATOARE DE DILATARE SEISMICE DE TIP CARDANIC

COMPENSATOARE DE DILATARE UNGHIULARE► ARTICULATE

Material burduf Oțel inoxidbil AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309)
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN2600 (102”)   
Presiune de funcționare PN 2,5/6/16/25/40/64 
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni cu flanșe fixe, cu capete sudate, canelate  
Material flanșă  Oțel carbon St. 37.2 standard*,  
Material tijă Oțel carbon St. 37.2 standard*,  
 Țeavă intermediară Oțel carbon St. 37.2 standard*

Material burduf Oțel inoxidbil AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309)
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN2600 (102”)   
Presiune de funcționare PN 2,5/6/16/25/40/64 
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni cu flanșe fixe, cu capete sudate, canelate  
Material flanșă  Oțel carbon St. 37.2 standard*,  
Țeavă intermediară Oțel carbon St. 37.2 standard* 

Material burduf Oțel inoxidbil AISI 321 (Opt. 304, 316L, 316TI, 309)
Diametru nominal DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)   
Presiune de funcționare PN 2,5/6/16/25/40/64 
Temperatura de funcționare -80°C/+600°C
Tipuri de conexiuni fixe și flotante cu flanșe și sudate      
Material flanșă  Oțel carbon St . 37.2 standard*

* Materialelepot fi personalizate la cerere.      

 Produsele Ayvaz fac obiectul unor modificări tehnice și abateri care rezultă din procesul de fabricație.            
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